
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gare de départ 

Gare d’arrivée 
Nombre de cabines               : 21 
Nombre maximum de cabines en montée    : 8 
Nombre maximum de cabines en descente  : 8 
 
Dénivelé        h  = 510 m 
Longueur de la ligne                 L  = 1669 m 
 

h = 510 m 

Moteur 
d’entraînement  

Vérin assurant la tension des 
brins de câble 

Roues motorisées assurant 
le déplacement des cabines 

dans les gares 

FIG. 1 : Ligne totale  

L=1669 m 

Zone de lancement 
(45 roues)  

Poulies de guidage 
déviation du câble. 

Volant d’inertie  

Réducteur  

Poulies motrices : 
Dp=4m 

  

Poulies de guidage 
déviation du câble. 

Zone de ralentissement
(45 roues)  
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g = g . z 

vitesse de défilement du câble : V = +/-  V .  i    

( y , i )  =  ( z , j ) = 17°8 = α 

Vent : de vitesse 
absolue = - Ve . i 

Va : vitesse 
air/cabine 

F = 1/2 .ρ . S Va
2 . y  

modèle simplifié de l’action du vent sur la cabine 


